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Typy jazéw: state i ruchome

STALE -z otworami bez zamket —pictrza wodk lecznie zapewri mazliwosci jej magazynowania, ni
daja mazliwosci regulowania wysokii spetrzonej wody. Stosowane slo korekcji dna, dla g¢ wody
oraz jako przelewy awaryjne. Matpy¢ przepuszczalne lub szczeli

Jazy state magbyc:

e drewniane (chrust, faszynaswiezo scigte drzewa z gakiami umocowane i przykryte ziemi
zwirem lub kamieniami, a od strony wody dolnej gemt piaszczysto gliniastym, dodatko
mog by¢ uszczelnione mchem i ghn drewnianescianki szczelne lub w postaci skfi
wypetnionych mieszaninpiasku 2/3 i gliny 1/3)

e kamienne (skrzynie siatkowe—gabiony- wypetnione zwirem Ilub kamieniami, z narzu
kamiennego, muru suchego na zaprav

* betonowez oktadziry kamienm lub bez,

» zelbetowe(betonowe wzmocnione, zione : pochytych ptyt opartych na kolumnach lub
opartych na pionowych filaracl

» stalowebardzo rzadko przy niewielkichgtrzeniacl.
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Rys. 105. Przeptyw przez cienkg Scianke Rys. 106. Przeplyw przez cienka
Scianke (przelew niezupelny lub

(przelew zupeiny)
zatopiony)
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Rys. 107. Przeplyw przez korone ksztattu Rys. 108. Przeplyw przez korone ksztaltu
praktycznego (przelew zupelny) praktycznego (przelew niezupeiny 1lub
zatopiony)

Rys. 109. Przeplyw przez szerokg Rys. 110. Przeplyw przez szerokg korone
korone (przelew zupelny) (przelew niezupely lub zatopiony)

RUCHOME —z zamkn¢ciami przekazujcymi obciazenia parciem wody na:

filary i przyczoitki(duze, solidne, wysokie filary)zastawki drewnianezasuwywe wrgkach w
filarach i przyczoétkachsegmentpbracajce s¢ wokot tozysk umieszczonych nianach filarow,

zamkn¢cia walcowe,

prog: klapyumocowane przez syska na progusektorowgwycinek walca na progujlachowe
pasrednienp.zasuwy lub segmenty z nadbudowanymi klapami

inne typy: koztoweoparte o ktadzione konstrukcje wsporcaestowe(oparte na progu i ktadce

lub mascie i filarach)
konstrukcjespecjalre (np. wbudowane w prég lub filary elektrownie ljbcia wody)

Zamknkcia przepuszczage wod dotem (gorsze warunki regulacji przeptywu i poziopictrzenia oraz
przepuszczania lodu) lub gor

Zamknkcia —~wymagania:

niezawodné¢ i pewnd¢ dziatania w kadych warunkach (powag,

zachowanie szczelda,

odpornd¢ na koroz¢ oraz dostosowanie do pracy w czasie mrozow,

mozliwosé regulacji przeptywdédw oraz zapewnienie korzystnyaelarunkéw hydraulicznych
przeptywajcej wodzie,

przepuszczanie rumowiska, kry lodowej i innych phyagych i wleczonych przedmiotow’
zapewnienie dogodnej konserwacji i pragigiw
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Rys. 2.13. Zastawka melioracyjna, zamknigcie przy uzyciu bali lub desek zaktadanych we wngki

w przyczétkach

lewy
przyczotek

zastawka
drewniana

prawy przyczdtek
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Rys. 2.16. Jaz zastawkowy z mechanizmem poruszanym korba

N

Rys. 2.14. Zastawka melioracyjna z zamknieciem drewnianym

-

Rys. 4-1. Schemat zasuwy plaskiej

1 — blacha opierzajgca, 2 — belki rusztu pietrzacego, 3 — prgty diwigara

a)

T

gléwnego, 4 — pasy diwigara giéwnego, 5 — pret stgzenia poprzecznego,
6 — pret kraty podluznej tylnej, 7 — uszczelnienie

Rys. 3-59. Dzialanie dwu-
dzielnej zasuwy hakowej
(29): a) przesito zamkniete,
b) gérna czesé opuszczona,
c) cala zasuwa podniesiona
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Rys. 2.57. Podstawowe typy zamknigé walcowych; a — walec, b — walec z jedna tarcza, ¢ — wa-
lec z dwiema tarczami, d — walec ze §ciang pigtrzaca

Rys. 2.58. Zamkniecia dachowe
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Rys. 2.59. Zamkniecia powlokowe; a — powloka potozona, wlot wody zamknigty (1), b — naj-

wyzsze polozenie powloki, mata r6znica pozioméw wody gérnej i dolnej, wlot wody otwarty (2),

¢ — wlot wody otwarty (2), Sredni stan wody przed jazem, wigksza réznica poziomoéw, d — wlot
otwarty (2), maty doptyw, przepuszczanie niewielkich ilo$ci wody
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Rys. 2.52. Podstawowe typy zamknigé sektorowych; 1 — sektor pltywajacy z powietrzem w czesci
gornej, 2 i 3 — sektory z komorami balastowymi, 4 — z rura do usuwania powietrza)
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Rys. 2.54. Jaz kozlowo-iglicowy; a — przekréj poprzeczny, b — schemat kiadzenia kozléw

Opracowano na podstawie:
* Wiestaw Depcziski, Andrzej Szamowski: Budowle i zbiorniki wodn&ficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa 1999,
e Walenty Jarocki: Budownictwo wodne cz. Il Budowleodme, Pastwowe Wydawnictwo Rolnicze i kee,
Warszawa 1963
« Konstanty Fanti z zespotem:Budowletpiace, Arkady , Warszawa 1972

5 materiafy dla studentdéw - wyfqcznie do celdw edukacyjnych



